
Via Scalone

≈ 2,55 m

DN500 ghisa (protetta con lastra cls) +

≥ 1,50 m

tubazione PE De 63 (fibra ottica)

Cavo (Al 3x1x240) mmq
posato entro 2 tubi PVC
Ø160mm,  di cui una di scorta

Fascia di rispetto
di 3,50 m per parte
rispetto all'asse della condotta

3,50 m3,50 m

bauletto in cls sp. 30 cm
lunghezza 3,00 m per parte

≈ 0,50 m

Via Celletta dell'Olio

≈ 3,55 m

DN500 ghisa (protetta con lastra cls) +

≥ 1,50 m

tubazione PE De 63 (fibra ottica)

Cavo (Al 3x1x240) mmq
posato entro tubo PVC
Ø160mm,

Fascia di rispetto
di 3,50 m per parte
rispetto all'asse della condotta

3,50 m3,50 m

bauletto in cls sp. 30 cm
lunghezza 3,00 m per parte

≥ 1,00 m

Via Santa Maria

≈ 2,75 m

DN450 acciaio +

≥ 1,50 m

tubazione PE De 63 (fibra ottica)

Cavo (Al 3x1x240) mmq
posato entro tubo PVC
Ø160mm Fascia di rispetto

di 3,50 m per parte
rispetto all'asse della condotta

3,50 m3,50 m

bauletto in cls sp. 30 cm
lunghezza 3,00 m per parte

≈ 0,80 m
S.P. 14 - Via Santarcangelese

≈ 1,75 m

≥ 1,50 m tubazione PE De 63 (fibra ottica)

≥ 3,40 m

Cavo (Al 3x1x240) mmq
posato entro tubo PEAD
Ø160mm

Buca giunti 2,00 m x 1,00 mBuca giunti 2,00 m x 1,00 m

1,70 m 1,70 m

Fascia di rispetto
di 3,50 m per parte
rispetto all'asse della condotta

3,50 m3,50 m

≥ 10,00 m ≥ 10,00 m

DN200 protetta con controtubo DN400 acciaio +

S.P. 14 - Via Santarcangelese

1,50 m

≥ 1,50 m

≥ 3,00 m

Cavo (Al 3x1x240) mmq
posato entro tubo PEAD
Ø160mm

Buca giunti 2,00 m x 1,00 m1,70 m

Fascia di rispetto
di 3,50 m per parte
rispetto all'asse della linea

3,50 m3,50 m

≥ 10,00 m

DN160 PVC

S.P. 14 - Via Santarcangelese

marciapiede
banchina

DN160 PVC≈ 1,50 m

≥ 3,50 m
≥ 3,00 m

Cavo (Al 3x1x240) mmq
posato entro tubo PEAD
Ø160mm

Fascia di rispetto
di 3,50 m per parte
rispetto all'asse della condotta

≈ 8,00 m≈ 3,00 m Via Molino Vigne

Fascia di rispetto
di 7,00 m

7,00 m

tubazione PE De 63 (fibra ottica)
DN300 acciaio protetta con bauletto in cls +

tubazione PE De 63 (fibra ottica) in progetto
DN150 acciaio protetta con bauletto in cls +

≈ 1,00 m

entro bauletto

DN200 acciaio +
tributo 3x50 mm (fibra ottica)

≈ 2,50 m ≈ 2,50 m≈ 3,00 m

Fascia di rispetto
di 3,00 m

3,00 m

≥ 1,50 m
Cavo (Al 3x1x240) mmq
posato entro tubo PVC
Ø160mm

≈ 0,60 m

Punti indicativi
inizio/fine tratta di linea A

ControllatoCompilato

Esistente

In progetto

Linea aerea in
conduttori nudi

Da demolire

Cavo aereo
precordato

Cavo
interrato

Linee in precordato a 15 kVLinee a 15 kV
Palo

Sostegno Cabine elettriche

Traliccio su palo in muratura o
prefabbricate

LEGENDA
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Esempio sezione di scavo (fuori scala)

CP
"SANTARCANGELO"

DE00.1.380592

Ing. Maria Laura Ricci Petitoni

PROGETTISTA
polienergie s.u.r.l.

Interferenza Romagna Acque

NUOVI ATTRAVERSAMENTI e PARALLELISMO
CONDOTTE ROMAGNA ACQUE

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE A 15kV DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE
Codice di Rintracciabilità 476588206.

Realizzazione di nuova linea elettrica a 15 kV in cavo interrato nel tratto da Cabina Primaria
"SANTARCANGELO" alla Cabina Secondaria "FAMIGNANO" n. 319635 e connessione nuove
cabine secondarie "MARIA_SEZ" n. 827387 e "STAZIONE_SEZ" n.827935, nei Comuni di
Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana, in provincia di Rimini.

CAB
MARIA_SEZ

DE10.2.827387

CAB
FAMIGNANO

DE10.2.319635

COORDINATE
44.05945, 12.46398

CP
"SANTARCANGELO"

DE00.1.380592

COORDINATE
44.05288, 12.44373

CAB
MARIA_SEZ

DE10.2.827387

Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN)

C.T.R. 256102 256103 256131 256132 256144 - TAVOLA A

TAVOLA A

i1.1
Via Le Fosse

Via Le Fosse

Via Vecchia Marecchia

Vi
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neVia Scalone

Vi
a 
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Scala 1:2000Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN)  - TAVOLA 1

TAVOLA 1

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

FOGLIO n° 30

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

FOGLIO n° 20

Via Scalone

Via Scalone

Vi
a 

Pa
lm

iro
 T

og
lia

tti

AB

C

D

Vi
a 

Ce
lle

tta
de

ll'
O

lio

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

FOGLIO n° 29

A
B

C

D

Fascia di rispetto
di 3,50m per parte
rispetto all'asse
della condotta

Fascia di rispetto
di 3,50m per parte
rispetto all'asse
della condotta

NUOVO ATTRAVERSAMENTO  ROMAGNA ACQUE - lotto acq. 4lsub9
TRATTO A-B

A B

NON IN SCALA
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NUOVO ATTRAVERSAMENTO ROMAGNA ACQUE - lotto acq. 4lsub9
TRATTO C-D

C D

6
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MATERIALE

CONDUTTORI

TIPO CAVI

LUNGHEZZA INTERFERENZA

NUMERO CAVI

 PROFONDITA' CAVIDOTTO

PROTEZIONE CON BAULETTO in cls

DIMENSIONI TUBO E TIPO

SEZIONE

PROGETTO IN OGGETTO

METODO DI POSA

ISOLAMENTO

PROTEZIONE CLS OLTRE L'INTERSEZIONE

DISTANZA TRA LA CONDOTTA ED IL
CAVIDOTTO (verticale)

TRATTO

TENSIONE LINEA ELETTRICA

ATTRAVERSAMENTO

7,00 m

Alluminio

Ø160mm PVC

scavo
a cielo aperto

12/20 kv
POLIETILENE

RETICOLATO CON
SOTTO GUAINA
IN PVC O XLPE

≥1,50 m

1

15 kV

MT 3x1x240 mmq

SI

Alluminio

Ø160mm PVC

12/20 kv
POLIETILENE

RETICOLATO CON
SOTTO GUAINA
IN PVC O XLPE

≥1,50 m

1

15 kV

A-B

LE INTERFRENZE RAPPRESENTATE NEL DISEGNO
AVRANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTRAVERSAMENTO

C-D

SI

7,00 m

3x1x240 mmq

≥ 0,50 m ≥1,00m

NON IN SCALA

i1.1

i1.1

i1.1

Linee in cavo sotteraneo
- ISOLAMENTO: per le linee MT, il cavo sotterraneo sarà isolato in gomma etilenpropilenica HEPR-G7 o polietilene
reticolato XLPE e schermo a fili, guaina di polivinilcloruro (Norme C.E.I. 20-11 e 20-13).

- CAVIDOTTO POSATO CON SCAVO A CIELO APERTO: le linee in cavo interrato saranno posate secondo le
disposizioni impartite dai tecnici di e-distribuzione, le canalizzazioni dovranno essere eseguite secondo i dettami e
le prescrizioni impartite dagli Enti interessati dalla costruzione delle canalizzazioni stesse. I criteri dovranno essere
conformi alle modalità previste dalle norme C.E.I. 11-17 vigenti. La profondità minima di posa, sia trasversale che
longitudinale, su strade pubbliche, in base al regolamento di esecuzione e adozione del nuovo Codice della strada,
non può essere inferiore a metri 1,00, misurazione da effettuare dal piano stradale (piano di rotolamento) rispetto
all'estradosso del manufatto protettivo.
- CAVIDOTTO POSATO CON METODO T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata)
Le linee in cavo interrato, ove previsto, saranno posate con metodo TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata),
disposte per tutta la lunghezza entro tubi PEAD (UNI 7611-76 tipo 312) Ø160 mm a profondità minima di 1,70 m
dal piano stradale/piano campagna, salvo profondità maggiori richieste dagli Enti competenti.

- MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI: in ogni particolare ed accessorio l'impianto verrà costruito e protetto
in conformità di tutte le leggi e Norme vigenti. Nell'esecuzione dei lavori e-distribuzione adotterà inoltre i migliori
provvedimenti suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza per salvaguardare l'incolumità delle persone ed evitare i
danni alle opere attraversate.
Il riempimento degli scavi e il ripristino dell'area saranno eseguiti secondo le prescrizioni degli Enti gestori.
Lungo il tracciato dei cavi, ad una profondità di 20-30 cm dal'estradosso superiore del tubo, dovrà essere posato
un nastro di segnalazione in polietilene fornito da e-distribuzione.

Sezione tipo per posa con scavo a cielo aperto
(Norme CEI 11-17)

nastro monitore
(CEI 11-17)

Stabilizzato
Sabbia

Binder

Tappeto di usura

0,
20

m
0,

20
m

0,
15

m

Strada asfaltata

tubo Ø160mm conforme 
alle norme CEI EN 50086-2-4
(23-46) (tubo tipo N)

cavi in progetto

>=
1,

00
m

TRATTO A-B

Nastro monitore
(CEI 11-17)
Sabbia

Binder

Tappeto di usura (4,00cm)

0,
20

m
0,

20
m

0,
15

m

Strada asfaltata

Tubo Ø160mm conforme 
alle norme CEI EN 50086-2-4
(23-46) (tubo tipo N)

Cavo in progetto

≥1
,0

0m

TRATTO C-D, E-F, N-O

scavo
a cielo aperto

NO NO

TAVOLA 2

NUOVO ATTRAVERSAMENTO ROMAGNA ACQUE lotto acq. 4lsub4a
TRATTO E-F

E F

NON IN SCALA
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MATERIALE

CONDUTTORI

TIPO CAVI

LUNGHEZZA INTERFERENZA

NUMERO CAVI

 PROFONDITA' CAVIDOTTO

PROTEZIONE CON BAULETTO in cls

DIMENSIONI TUBO E TIPO

SEZIONE

PROGETTO IN OGGETTO

METODO DI POSA

ISOLAMENTO

PROTEZIONE CLS OLTRE L'INTERSEZIONE

DISTANZA TRA LA CONDOTTA ED IL
CAVIDOTTO (verticale)

TRATTO

TENSIONE LINEA ELETTRICA

ATTRAVERSAMENTO

7,00 m

Alluminio

Ø160mm PVC

scavo a cielo aperto

12/20 kv
POLIETILENE

RETICOLATO CON
SOTTO GUAINA
IN PVC O XLPE

≥1,50 m

1

15 kV

MT 3x1x240 mmq

E-F

LE INTERFRENZE RAPPRESENTATE NEL DISEGNO
AVRANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE

SI

≥ 0,80 m
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Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN)  - TAVOLA 2

E
F

Via 
San

ta 
Mari

a

Via Santa Maria

PR
O

VIN
C

IA
 D

I R
IM

IN
I

C
O

M
U

N
E D

I SA
N

TA
R

C
A

N
G

ELO
 D

I R
O

M
A

G
N

A
FO

G
LIO

 n° 42

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

FOGLIO n° 40

Fascia di rispetto
di 3,50m per parte
rispetto all'asse
della condotta

i1.2

NO

NOTA
LE INTERFERENZE SONO IN TUTTO RISPONDENTI
ALLE DISPOSIZIONI DELLE VIGENTI LEGGI,
SARA' REALIZZATA SECONDO LE REGOLE
DELLA BUONA TECNICA.
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Scala 1:10000Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN)

C.T.R. 256102 256103 256131 256132 256144 - TAVOLA B

COORDINATE
44.02357, 12.41234
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Scala 1:2000Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN) - TAVOLA 3

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

FOGLIO n° 40

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI POGGIO TORRIANA

SEZ. A - FOGLIO n° 4

PR
O

VI
N

C
IA

 D
I R

IM
IN

I
C

O
M

U
N

E 
D

I P
O

G
G

IO
 T

O
R

R
IA

N
A

SE
Z.

 A
 - 

FO
G

LI
O

 n
° 6

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI POGGIO TORRIANA

SEZ. A - FOGLIO n° 7

Vi
a S

an
tar

ca
ng

ele
se

S.
P.

14

Vi
a 

Sa
nt

ar
ca

ng
el

es
e 

- S
.P

.1
4

G

H

NUOVO ATTRAVERSAMENTO INFERIORE ROMAGNA ACQUE lotto acq. 4lsub12
TRATTO G-H

G H

NON IN SCALA
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MATERIALE

CONDUTTORI

TIPO CAVI

LUNGHEZZA INTERFERENZA

NUMERO CAVI

 PROFONDITA' CAVIDOTTO

PROTEZIONE CON BAULETTO in cls

DIMENSIONI TUBO E TIPO

SEZIONE

PROGETTO IN OGGETTO

METODO DI POSA

ISOLAMENTO

PROTEZIONE CLS OLTRE L'INTERSEZIONE

DISTANZA TRA LA CONDOTTA ED IL
CAVIDOTTO (verticale)

TRATTO

TENSIONE LINEA ELETTRICA

ATTRAVERSAMENTO

7,00 m

Alluminio

_____

Ø160mm PEAD

T.O.C.

12/20 kv
POLIETILENE

RETICOLATO CON
SOTTO GUAINA
IN PVC O XLPE

≥1,50 m

1

15 kV

MT 3x1x240 mmq

G-H

NO

≥ 3,40 m

CAB
STAZIONE_SEZ
DE10.2.827935

i1.3

Vi
a S

an
tar

ca
ng

ele
se

 - S
.P

.14

Vi
a 

Sa
nt

ar
ca

ng
el

es
e 

- S
.P

.1
4

Fascia di rispetto
di 3,50m per parte
rispetto all'asse
della condotta

TAVOLA B

TAVOLA 3

Sezione tipo per posa con T. O. C. (trivellazione orizzontale controllata)

TERRENO
NATURALE

tubo Ø 160 PEAD
UNI 7611-76 tipo 312

≥ 
3,

00
 m

Piano di rotolamento
piano stradale 

Binder
Tappeto di usura

cavo in progetto

TRATTO E-F, G-H, I-M

E
F

i1.2

COORDINATE
44.03833, 12.42649

TAVOLA 2

TAVOLA 3

G

i1.3

H
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Scala 1:10000Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN)

C.T.R. 256102 256103 256131 256132 256144 - TAVOLA C

NUOVO PARALLELISMO  ROMAGNA ACQUE lotto acq. serbatoio Poggio Berni collina
TRATTO I-L SEZONE X-X'

NON IN SCALA

15
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MATERIALE

CONDUTTORI

TIPO CAVI

LUNGHEZZA INTERFERENZA

NUMERO CAVI

 PROFONDITA' CAVIDOTTO

PROTEZIONE CON BAULETTO in cls

DIMENSIONI TUBO E TIPO

SEZIONE

PROGETTO IN OGGETTO

METODO DI POSA

ISOLAMENTO

PROTEZIONE CLS OLTRE L'INTERSEZIONE

DISTANZA TRA LA CONDOTTA ED IL
CAVIDOTTO

TRATTO

TENSIONE LINEA ELETTRICA

ATTRAVERSAMENTO

7,00 m

Alluminio

_____

Ø160mm PEAD

T.O.C.

12/20 kv
POLIETILENE

RETICOLATO CON
SOTTO GUAINA
IN PVC O XLPE

≥1,50 m

1

15 kV

MT 3x1x240 mmq

L-M

LE INTERFRENZE RAPPRESENTATE NEL DISEGNO
AVRANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE

NO

≥ 3,00 m
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Scala 1:2000Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN) - TAVOLA 4

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI POGGIO TORRIANA

SEZ. A - FOGLIO n° 9

PR
O
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 D
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C
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M
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N
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G
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 TO
R

R
IA

N
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SEZ. A
 - FO

G
LIO

 n° 10

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI POGGIO TORRIANA

SEZ. A - FOGLIO n° 13

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI POGGIO TORRIANA

SEZ. A - FOGLIO n° 12

Vi
a 

Sa
nt

ar
ca

ng
el

es
e 

- S
.P

.1
4

Vi
a 

Sa
nt

ar
ca

ng
el

es
e 

- S
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4

Via San Marino

L

I

i1.4

X

X'

i1.4

NUOVO ATTRAVERSAMENTO INFERIORE ROMAGNA ACQUE lotto acq. serbatoio Poggio Berni collina
TRATTO L-M
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X X'

PARALLELISMO

50,00 m

Alluminio

_____

Ø160mm PVC

T.O.C.

12/20 kv
POLIETILENE

RETICOLATO CON
SOTTO GUAINA
IN PVC O XLPE

≥ 3,50 m

1

15 kV

3x1x240 mmq

I-L

NO

≥1,00 m

X-X'

Fascia di rispetto
di 3,50m per parte
rispetto all'asse
della condotta

M

L M

TAVOLA C

TAVOLA 4

CAB
STAZIONE_SEZ
DE10.2.827935

TAVOLA 4

TAVOLA 5

I

M

i1.4

NUOVO ATTRAVERSAMENTO  ROMAGNA ACQUE lotto acq. 4lsub11 - 4lsub11p1
TRATTO N-O

NON IN SCALA

18
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MATERIALE

CONDUTTORI

TIPO CAVI

LUNGHEZZA INTERFERENZA

NUMERO CAVI

 PROFONDITA' CAVIDOTTO

PROTEZIONE CON BAULETTO in cls

DIMENSIONI TUBO E TIPO

SEZIONE

PROGETTO IN OGGETTO

METODO DI POSA

ISOLAMENTO

PROTEZIONE CLS OLTRE L'INTERSEZIONE

DISTANZA TRA LA CONDOTTA ED IL
CAVIDOTTO

TRATTO

TENSIONE LINEA ELETTRICA

ATTRAVERSAMENTO

10,00 m

Alluminio

_____

Ø160mm PVC

scavo a cielo aperto

12/20 kv
POLIETILENE

RETICOLATO CON
SOTTO GUAINA
IN PVC O XLPE

≥1,50 m

1

15 kV

MT 3x1x240 mmq

N-O

SI

≈ 0,60 m
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Scala 1:2000Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN) - TAVOLA 5
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Via Molino Vigne
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PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI POGGIO TORRIANA

SEZ. B - FOGLIO n° 2

Fascia di rispetto
pari a circa 10,00 m

CAB
FAMIGNANO

DE10.2.319635

TAVOLA 5

N O

LE INTERFRENZE RAPPRESENTATE NEL DISEGNO
AVRANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAB
MARIA_SEZ

DE10.2.827387

LE INTERFRENZE RAPPRESENTATE NEL DISEGNO
AVRANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE

NON IN SCALAC.T.R. 256SE - 256SO - 267NO
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